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Lieu dit Mauchenfeld

67390 MARCKOLSHEIM
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Gesteinkérnung :
Petrographischer Typ r Alpine Moréne - Oberrheinkies und sand

0/2 Edelbrechsand UNG

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkérnung Norme Kategorie
0 2 Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043 a
D/2 D 1.4D 2D
0.063 0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 2.8 4 f SE w
| Ausmas 6 20 10
lV.S.S.+U 17.0 72 98
lV.S.S. 16.0 71 96 16.00
lV.S.I. 10.0 51 86 98 100 60.00
lV.S.I.-U 9.0 50 84 97 100
Informative Teil
Produktion resultat
von 07/07/25 bis 20/10/25
0.063 0.08 0.125 0.25 0.5 1 2 2.8 4 f SE w
lMaxi 15.7 19 24 35 51 71 96 100 100 15.74 2.8
MR 14.2 17 22 33 48 70 95 100 100 14.22 24
lMittelwert Xf 12.4 14 18 28 42 63 93 100 100 12.39 62.22 1.8
|Xk'1-25x’*bs‘a”d'type 10.6 12 15 24 36 56 91 99 100 10.56 1.1
lMini 10.0 10 13 21 31 51 90 98 100 10.01 0.7
\Abstand-type 1.46 2.0 27 3.6 5.0 5.3 1.6 0.5 0.0 1.463 0.50
0 19+ Mittelwert
Kornverteilungskurve
90
Andere Kennzeichnend
Ecs  [Sand abfluss koeffizient 35.99
80 IAb  |Coefficient d'absorption d'eau 0.24
IAS  [Schwefelhaltige Bestanheile 0.01
20 C chloridgehalt 0.000
dTBA |Delta-Ring und Kugel 8.25
LPC |Grobe organische Verunreinigungen| 0.10
60 IMVR [Kornrohdichte 2.63
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Dimension mm

WIL 11.07.04.53 (c) Arcade 1996,2023




